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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

Дизельного двигателя воздушного охлаждения

F – серии
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                     ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ F-СЕРИИ
Благодарим за покупку нашей продукции.

Данная инструкция по эксплуатации содержит информацию об эксплуатации и обслуживании двигателя F-серии. Пожалуйста, изучите ее перед использованием двигателя, чтобы убедиться в правильности действий. Строго соблюдайте инструкцию, чтобы содержать двигатель в исправном рабочем состоянии. Если у Вас возникли вопросы, связанные с содержанием данной инструкции, свяжитесь с ближайшим дилером. 
	Особое внимание следует уделить безопасности (см. меры безопасности при работе с двигателем). 


Обратите особое внимание на текст, озаглавленный следующими словами и обозначенный символами:
Предупреждение:

Большая вероятность получения тяжелых увечий или опасность для жизни при невыполнении этих инструкций.
Осторожно:

Вероятность получения травм или поломки оборудования при невыполнении этой инструкции. При возникновении проблемы или вопросов, связанных с работой двигателя, свяжитесь с авторизованным дилером.
Предупреждение:

Двигатель F- серии сконструирован для обеспечения безопасной работы при условии его эксплуатации согласно ИЭ. Изучите ИЭ перед применением двигателя. В противном случае возможны получение травм и поломки оборудования 
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Предупреждение:

1. Предупреждение пожара 

Никогда не добавлять горючее в бак во время работы двигателя. Необходимо вытирать все остатки топлива с поверхности чистой ветошью. Храните бензин, керосин, спички и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества вдали от двигателя, т.к. температура вокруг глушителя при работе двигателя достаточно высокая.

Что-бы предупредить опасность возникновения пожара и обеспечить нормальную

вентиляцию во время работы двигателя, следует размещать его не менее 1 м от

зданий или другого оборудования.·Эксплуатируйте двигатель на ровной горизонтальной поверхности. Допустимые углы наклона двигателя при продолжительной эксплуатации не должны превышать 20. При превышении этого значения возможно проливание топлива или проблемы с давлением масла. Не заносите двигатель или агрегаты, соединенные с ним, в помещение пока двигатель горячий.
2. Предупреждение отравления выхлопным газом 

- Выхлопной газ содержит ядовитое вещество B окись углерода СО.

· Никогда не эксплуатируйте двигатель в плохо вентилируемых местах, например,

в помещениях или тоннелях. Если эксплуатация в закрытом помещении неизбежна,

необходимо обеспечить хорошую вентиляцию
3. Предупреждение ожогов
Никогда не прикасайтесь к глушителю, крышке глушителя, корпусу во время работы двигателя или к остановленному, еще не остывшему двигателю.
4. Прочие меры безопасности
● Необходимо знать, как быстро остановить двигатель и назначение всех рычагов и выключателей. Не допускайте кого-либо к управлению двигателем без соответствующего инструктажа.
● Всегда надевайте шлемофон, специальную обувь и соответствующую одежду.

● Не работайте с двигателем в состоянии алкогольного опьянения.

● Не подпускайте детей или животных к работающему двигателю.

● Не приближайтесь близко к вращающимся частям двигателя при его работе.

● Когда двигатель соединен с приводимой нагрузкой, убедитесь в надежности закрепления нагрузки на валу.

● Искрогаситель поставляется как опция для этого двигателя. В некоторых странах запрещено работать без искрогасителя 

Изучите местные требования перед эксплуатацией двигателя.
● Эксплуатируйте двигатель в соответствии с местными требованиями.

● Используйте только исправные инструменты и оборудование.

5. При зарядке батареи
● Электролит батареи содержит серную кислоту. Защищайте свою кожу, глаза и одежду. В случае соприкосновения быстро смыть водой и обратиться к врачу
● Батареи вырабатывают водород, который может быть взрывоопасным. Не курите и не допускайте попадания огня или искр на батарею, особенно во время зарядки
● Производите зарядку батареи в хорошо вентилируемом месте.

● Соблюдайте полярность. 

1. Спецификации и основные части
1-1. Спецификации
	Модель
	170F
	173F
	178F
	186FA
	188FA
	192FC
	198F

	Тип
	4-x тактный дизельный двигатель воздушного охлаждения 

	Количество цилиндров
	1

	Диаметр x Рабочий ход
	mm
	70X55
	73X59
	78X62
	86X72
	88X75
	92X75
	98X84

	Объем
	см.куб
	211
	227
	296
	418
	456
	498
	618

	Мощность рабочая
	кВт/ об/мин
(л.с./об/мин)
	2.5/3000 3.4/3000
	3.6/30004.9/3000 
	3.7/30005.0/3000 
	5.9/30008.0/3000  
	7.0/300099.5/3000  
	8.0/3000110..9/3000 
	 9.0/3000 

12.3/3000 

	
	
	2.8/36003.8/3600 
	4.05/36005.5/3600
	4.0/3600 5.4/3600 
	6.5/36008.8/3600 
	7.7/3600

10.5/3600  
	8.5/3600 11.6/3600
	9.5/3600 

12.9/3600

	Мощность максимальная
	кВт/ об/мин

(л.с./об/мин)
	2.8/3000 3.8/3000
	4.0/30005.4/3000 
	4.1/30005.6/3000 
	6.5/30008.8/3000  
	7.5/3000

10.2/3000  
	8.5/3000

11.6/3000 
	 9.5/3000 

12.9/3000 

	
	
	3.0/36004.1/3600 
	4.5/3600

6.1/3600
	4.4/3600 6.0/3600 
	7.1/36009.6/3600 
	8.2/3600

11.1/3600  
	9.2/3600 12.5/3600
	10/3600 

13.6/3600

	Направление вращения
	Против часовой стрелки (вид со стороны вала)

	Система охлаждения
	Воздушная принудительная

	  Система смазки
	Принудительная

	Система запуска
	R
	R
	E
	R
	E
	E
	E

	
	R: Ручной стартер      E: Электростартер

	Топливный бак capacity
	л
	2.5
	2.5
	3.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	Объем масла в картере, л
	Полный
	л
	0.75
	0.75
	1.1
	1 .65
	1 .65
	1 .65
	2.0

	
	Миним.
	л
	0.25
	0.25
	0.4
	0.6
	0.6
	0.6
	1.4


1-2. Основыне части 
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2. Установка
2-1. Установка 

	Двигатель необходимо правильно установить.

- Надежно закрепите основание двигателя с основанием рамы болтами.

- Убедитесь в точном совпадении приводного вала двигателя с нагрузкой.

- Убедитесь в том, что отверстия в маховике под вал и штифт крепления маховика на валу точно подогнаны под вал.

Предупреждение
Слишком большая вибрация в креплении приводного вала может привести к аварии. Убедитесь в надежном креплении болтовых соединений.

- Для ременной передачи выберите шкив, подходящий по размерам к приводному валу и соответствующий скорости вращения и размерам шкива приводимого механизма. Соответствующий размер шкива для двигателя может быть вычислен по следующей формуле:

Диаметр шкива двигателя= диаметр шкива механизма х скорость вращения механизма / скорость вращения двигателя

ВНИМАНИЕ: 

Слишком сильное натяжение ремня перегружает двигатель при пуске и растягивает ремень, приводя к его разрыву. Также возможно разрушение вала и прочие аварийные ситуации. Слабое натяжение ремня приводит к быстрому его износу при большой нагрузке или скорости вращения.


2-2. Допустимый вынос ремня 

	Образные канавки шкива должны располагаться как можно ближе к двигателю, помимо требований соответствия приводным механизмам. Величина выноса должна быть в пределах данных, приведенных ниже 

Внимание:

1. Величина "L" B это расстояние между плечом приводного вала и центром дальней от двигателя канавки шкива.

2. Допустимая величина выноса меняется в зависимости от типа и числа V Образных ремней (в свою очередь определяется нагрузкой приводимого механизма), и натяжением ремня.

Для более подробной информации обращайтесь к ближайшим дилерам
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	170F

173F
	178F
	186FA/188FA

192FC/198F

	Ремень
	Тип
	A
	B
	B

	
	Кол-во ремней
	2
	2
	3

	L
	80mm
	95mm
	70mm


2-3. Угол возможных положений ремня
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	(1) Вал, закрепленный на оси коленвала (Д-тип):

углы возможных положений ремня находятся в пределах 240 градусов смотри рисунок. 

(2) Вал, приводимый от коленвала через зубчатую передачу (S-тип): углы находятся в пределах от 0 до 360 градусов.


2-4. Угол наклона 

	Допустимый наклон (при продолжительном использовании)

0 – 200
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	Следите за тем, чтобы угол наклона не превышал допустимых значений.

Внимание: установите двигатель горизонтально при замене или доливе масла.


2-5. Электропроводка
Для оборудования электропроводкой свяжитесь с ближайшим дилером. 


	Рекомендуемые батареи
	170F/173FB-E 

	178F-E 
	186FA/188FA/          192FC/198F-E

	
	18 А ч~24 А ч 

	24 А ч~ 36 А ч 
	36 А ч~45 А ч


3 Особенности эксплуатации
	1. Работа нового двигателя с большой нагрузкой сокращает срок его службы. Первые 20 часов используйте щадящий режим (обкатка).

2. Избегайте перегрузок.

Избегайте большой нагрузки в период "обкатки".

3. Регулярно проводите замену масла.

Замену масла производите после первых 20 часов работы, или в конце первого месяца, далее каждые 3 месяца или 100 часов наработки.

Внимание: Сливайте масло с прогретого двигателя, т.к. с холодного двигателя полностью слить масло достаточно трудно.


                                   Первое время.            Далее каждые

                                      Приблизительно            3 месяца или
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                                      1 мес. или 20 час.           100 часов

Начало эксплуатации 
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4. Подготовка для запуска
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5.  Как запустить двигатель
5-1. Запуск при помощи ручного стартера
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5-2. Запуск при помощи электростартера 
	(1) Запуск 

(Подготовка к запуску с помощью электростартера аналогична ручному):
1 Открыть топливный кран.
2 Регулятор скорости в положение "Start" (пуск).
3 Повернуть ключ по часовой стрелке в положение "Start" (запуск).
4 Как только двигатель запустится, отпустите ключ.
5 Если через 10 сек. двигатель не запустился, то не ранее чем через 30 сек. повторите запуск
ОСТОРОЖНО:
Если стартер работает продолжительно, то аккумулятор разряжается и могут возникнуть проблемы с дальнейшим запуском. Всегда отпускайте ключ зажигания в положение "ON" (работа) после запуска двигателя.
(2) Аккумулятор
Проверяйте уровень электролита в батарее 1 раз в месяц. Если уровень снизился до отметки нижнего уровня, долейте дистиллированной воды до верхней отметки.
ОСТОРОЖНО: 

- Если электролита недостаточно, то двигатель может не запуститься из-за малого тока в стартере. Постоянно следите за уровнем электролита.

- Если электролита избыток, возможно попадание его на соседние детали с последующей коррозией. 


5-3. Устройства для облегчения запуска
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	В холодную погоду, когда очень сложно запускать двигатель, снимите пластиковую заглушку на клапанной крышке и залейте 2 см3 масла в двигатель перед запуском.
Заметка: При поставке двигателя в тропические страны вместо пластикой заглушки устанавливается металлическая заглушка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не используйте бензин, растворитель или другие летучие жидкости в качестве вспомогательных стартовых жидкостей. Может быть взрыв двигателя. 
ВНИМАНИЕ:
Всегда оставляйте пластиковую заглушку в клапанной крышке, за исключением заливки масла. Если заглушка будет отсутствовать, то дождь, грязь и другие вещества могут попасть внутрь двигателя и привести к ускоренному износу внутренних запчастей двигателя. Это может быть серьезной проблемой.


6 Работа двигателя  

6-1. Работа двигателя 
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                                          Винт ограничения скорости 

                                          Винт ограничения впрыска топлива
(1) Прогрейте двигатель без нагрузки 3 мин
(2) Поверните рычаг управления оборотов в нужное положение и зафиксируйте гайку. 
ВНИМАНИЕ:

●Удостоверьтесь что рычаг управления оборотов используется для контроля оборотов. 
●Не ослабляйте или не регулируйте винт ограничения скорости или винт ограничения впрыска топлива. Может произойти изменения характеристик двигателя. 
6-2. Проверки во время работы 

(1) Есть ли постоянные звуки или вибрация?
(2) Чихает или шумит двигатель?
(3) Чихает или шумит двигатель?
   Если вы заметили что-либо из перечисленного, остановите двигатель и обратитесь к ближайшему дилеру
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В процессе работы двигателя глушитель очень горячий. Не касайтесь глушителя.

Нельзя заправлять двигатель в процессе его работы
7. Останов двигателя 
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	(1) Перед остановом двигателя переведите рычаг управления оборотов в минимальное положение и дайте двигателю поработать в течении 3 минут (холостой ход) без нагрузки для более равномерного охлаждения. 
(2) Установите рычаг в положение "Stop" - двигатель должен остановиться 
(3) На моделях с электростартером и соленоидом «останова» поверните ключ в положение "OFF"
(4) Поверните топливный кран в положение "S" (закрыто).
(5) После остановки двигателя медленно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете давление (это закрытое положение впускного и выпускного клапанов), и отпустите рукоятку в этом положении. Это предотвратит коррозию двигателя во время хранения.
ОСТОРОЖНО:

●При остановке двигателя сбрасывайте нагрузку медленно. Не останавливайте двигатель внезапно, это может привезти к резкому росту температуры.
●Ни в коем случае не останавливайте двигатель рычагом декомпрессии. 




8. Периодичноcть проверок и обслуживания
Переидичность проверок и обслуживания очень важно для поддержания двигателя в работоспособном состоянии. В таблице приведена периодичность проверок и обслуживания.

Обозначение (●) сигнализирует об применение специального инструмента и навыков
	Действие
	Ежедневно
	Первый месяц или 20 часов 
	Каждые 3 месяца или 100 часов 
	Каждые 6 месяцев или 500 часов
	Ежегодно или через 1000 часов

	Проверить и затянуть болты и гайки
	〇
	
	
	
	

	Проверить уровень масла и долить
	〇
	
	
	
	

	Замена масла
	
	〇Первый раз
	〇Второй раз и далее
	
	

	Очистить и заменить масляный фильтр
	
	
	〇
	〇 Заменить если нужно
	

	Проверить на утечки масла.
	〇
	
	
	
	

	Замена воздушного фильтра
	
	В запыленном месте проводить обслуживание чаще
	〇
	

	Слить топливо из бака
	Ежемесечно

	Очистить и заменить топливный фильтр
	
	
	〇 Очистить
	〇 Замена
	

	Проверить форсунку
	
	
	
	●
	

	Проверить ТНВД
	
	
	
	●
	

	Проверить топливные трубки
	
	
	
	〇  Заменить если нужно
	

	Регулировка зазора клапанов 
	
	●Первый раз
	
	●
	

	Проверить и притереть седла клапанов 
	
	
	
	
	●

	Замена поршневых колец
	
	
	
	
	●

	Проверить электролит
	Ежемесечно

	Воздушный фильтр с масляной ванной.         Уровень масла и очистка фильтра. 
	〇Проверить уровень масла
	〇 Очищать ежемесячно  или каждые 50 часов
	
	
	


	Очистка
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Каждые 3 месяца или 100 часов

	Замена
	Каждые 6 месяцев или 500 часов
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Очистка и замена топливного фильтра                               

Топливный фильтр нужно очищать регулярно для обеспечения максимальной мощности двигателя. Извлеките топливный фильтр из бака и очистите его.
                                                           Открутите гайки и извлеките кран
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                                                                                     Снимите шланг
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	Замена масляного фильтра

	Очистка
	Каждые 3 месяца или 100 часов 

	Замена
	Каждые 1,000 часов или при переборке двигателя
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                                Извлеките фильтр 



	
Замена масла
Замена масла
Operation hours

Первый раз 

Первый месяц или 20 часов
второй раз и последующие
Каждые 3 месяца или 100 часов

170F/

173FB

178F

186FA/188FA

/ 192FC

198F

Объем масла (л)
0.80

1.1

1.65

2.0

                           


Замена воздушного фильтра
	Не используйте для очистки фильтроэлемента моющие средства, т.к. он пропитан специальным раствором 

Осторожно:
Never run the engine without the element or with a defective element.

Внимание:

●Засорение фильтроэлемента приводит к ухудшению подачи воздуха в камеру сгорания. Это уменьшает выходную мощность, увеличивает расход масла и топлива, затрудняет пуск двигателя. 

● Регулярно очищайте фильтроэлемент.

	Замена
	Каждые 6 месяцев или каждые 500 часов


Очистка элемента воздушного фильтра с масляной ванной. 

	- Очистите грязный элемент в дизельном топливе.
- Окуните элемент в масло

- Выдавите лишнее масло из элемента.

- Установите его в поддон корпуса фильтра

- Залейте новое масло в поддон фильтра

- Установите поддон с элементом в корпус фильтра

Осторожно:

Никогда не используйте бензин или растворители. 


	Проверить уровень масла
	Ежедневно

	Очистка фильтра
	Каждый месяц или 50 часов. 


178FS 

                                Воздушный фильтр с масляной ванной. 
9. Длительное хранение

	При длительном хранении двигателя выполните следующие процедуры:
(1) Запустите двигатель на 3 минуты и затем остановите его.
(2) После остановки, слейте масло пока двигатель еще горячий и залейте новое.
(3) Извлеките заглушку в клапанной крышке и залейте 2 см3 масла и установите заглушку обратно.

(4) Ручной запуск. Нажмите на рычаг декомпрессора и удерживайте его в этом положении, медленно потянуть за рукоятку стартера 2-3 раза (при этом не запускайте двигатель – это может привести к поломке). Электростартер. Поверните ключ в положении ''START" и проверните двигатель в течении 2-3 секунд, рычаг декомпрессора в нижнем положении. (при этом не запускайте двигатель – это может привести к поломке).
(5) Отпустить рычаг декомпрессии, медленно потянуть рукоятку стартера до ощущения сопротивления (этим вы закрываете впускной и выпускной клапаны в положении сжатия, чем предотвращаете образование коррозии).
(6) Стереть масло и грязь с двигателя и поместить в сухое место.

ВНИМАНИЕ:

Двигатели поставляемые в тропические странный не оснащены заглушкой в клапанной крышке. Для данных двигателей не проводите процедуры (3) и (4). 


10. Неисправности. 
	Когда двигатель не запускается: 

(1) В двигателе не достаточно топлива
(2) Топливный кран не находиться в положении "OPEN”

(3) Топливо не достигло ТНВД или форсунки
(4) Ручка регулировки оборотов не находиться в положении "START”

(5) Не достаточен уровень масла в двигатель.
(6) Форсунка работает не корректно. 

(7) Потянули ручной стартер не достаточно быстро и резко.
(8) Искрогаситель забит сажей.
(9) Аккумулятор разряжен
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

keep away from the injection nozzle when performing the injection spray test.

ВНИМАНИЕ:

Всегда тяните за ручной стартер быстро и резко. (См. раздел, *Как запустить двигатель*) 


11. Размеры двигателя:
12.  Графики производительности:


Измерение производятся после 30 часов работы двигателя с воздушным фильтром и глушителем.
Атмосферные условия: Барометрическое давление: 

ISO 3046/1            760mmHg [750mmHg] 

Температура 

воздуха на входе в двигатель:   Относительная влажность:

20℃ [27℃]                     60% [60%]

Извлеките фильтр





Залейт масло до верхнего уровня, когда двигатель стоит на ровной поверхности. 
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